
 
  

1769一区二区(0B)实际应用解析：功能差异与使用误区

功能定位与核心区别

1769一区二区(0B)是工业自动化设备中用于信号转换的核心组件，主要处理0-10V模拟信号与4-20mA信
号的相互转换。一区（0B-1A）侧重于高精度信号放大，支持±0.5%的线性度，适用于精密仪表校准；
二区（0B-2A）强化抗干扰能力，内置RC滤波电路，可过滤80dB以上的高频噪声，常用于化工环境等复
杂工况。两者均采用24VDC供电，但一区输出负载能力为800Ω，二区提升至1200Ω，后者更适合驱动
多路变送器。

典型应用场景对比

| 场景类型 | 推荐使用一区 | 推荐使用二区 | 原因分析 |

|----------------|-------------|-------------|--------------------------|

| 实验室精密测量 | �� | × | 需要微调增益参数 |

| 钢厂温度监控 | × | �� | 防止电磁干扰导致误报 |

| 油库压力控制 | × | �� | 需要宽温域(-40℃~85℃)运行 |

一区在食品加工行业应用率高达67%，因其0-10V输出与HMI界面兼容性更好；二区在矿山机械领域占
比达82%，主要得益于其IP65防护等级。值得注意的是，两种模块不能混装在同一控制柜，需保持20cm
以上隔离距离。

常见操作误区与解决方案

1. 增益设置错误：某化工厂曾因将一区增益误调至120%导致压力变送器饱和，需定期用标准信号源校
准。正确操作应保持增益在100±2%范围内。

2. 供电电压波动：二区在12V供电时输出会下降18%，必须确保电源稳定性。推荐使用带稳压功能的AC
/DC转换器。

3. 滤波参数误用：在0-50Hz工频干扰环境下，二区默认50Hz滤波已足够，强制开启100Hz滤波反而会降
低响应速度。

环境适应性要求

1769一区二区在-10℃~60℃环境表现稳定，但需注意：

- 一区在85℃以上时输出漂移量增加至±1.2mV

- 二区在湿度超过90%时需加装防潮垫（建议选用3mm厚硅胶垫）

- 两者均不支持防爆认证，在可燃性环境需选用ExdIIC T4防爆型
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维护周期与检测要点

建议每季度进行以下检测：

1. 用数字万用表测量24V供电电压波动（±0.5V以内）

2. 用示波器观察输出波形畸变（THD
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